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AHORA, 
Assemblez, créez votre accueil ! 

 ... que pour une banquette plus simple. 

La même configuration, avec des coloris différents, ne donne pas la même 

ambiance.  

Notre large nuancier vous permettra de choisir la bonne gamme colorimétrique. 

AHORA convient aussi bien pour faire 

un grand ensemble...           

Une cloison haute adossée aux assises vous 

permettra une véritable séparation d’espace. 
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Les composants de la banquette AHORA : 

- Le châssis métallique, assemblé selon la forme que vous définissez. 

- Un plateau de table 

- Une étagère 3 niveaux, très fonctionnelle. 

- Une assise sans dossier 

- Une assise avec dossier 

- Une cloison haute pour adosser à une banquette 2 sièges. 

Composé de ces éléments, AHORA peut servir à la fois de banc, 

d'étagère, de canapé ou d'une combinaison de ces éléments. 

AHORA incarne la flexibilité. 

 

Construit sur un châssis tubulaire, il peut prendre la forme et la 

dimension que vous souhaitez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloris :  
 

Structure métallique : Blanc ou Noir 

Tablette et étagère : Blanc ou Noir 

Modules d’assise : 2 catégories de tissu, pour 68 coloris au total. 

Détails du châssis Assises Assises avec cloison haute 
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Construisez votre 

banquette modulable : 

2 places 3 places 3 places 90° 4 places, retour 

à droite ou à 

gauche 

5 places 90° 

1- Conception de la structure : 

 

Les différents modules sont : 

Eléments de liaison indispensables : 

Liaison entre 2 

modules 

Élément  nécessaire 

pour finir toute 

configuration 

2- Garnissez la structure avec les composants : 

Assise Assise avec 

dossier 

Tablette 

mélamine 

Étagère  
H913 mm au total 

(avec structure) 

Cloison haute pour 

1 ou 2 sièges 

Dimensions utiles :  

Chaque place mesure L609 x P609 mm 

Hauteur d’assise 440 mm 

Hauteur du fauteuil avec dossier : 652 mm 

Hauteur de l’étagère sur son module : 913 mm 

Accessoire d’électrification : 

Médiabox : 1x prise 230V + 1x chargeur 

USB + 1x port RJ45, 2000mA; à monter 

au choix sur toute la longueur de la 

structure du siège. 
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Exemple de configurations : 

Banquette 2 places avec dossier 

Banquette 2 places dont 

une avec dossier 

Banquette droite 4 places avec dossier 

Grande banquette en C  
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Nuancier tissu Gamme II 

(SIMILICUIR) 

MEDLEY 

100% Polyester 

Résistance à l'abrasion : 75 000 tours 

Résistance à la lumière (notation 1 à 8) : 5-7 

Tenue au feu : BS EN 1021-1 et 2 

ATLANTIC  

100% Polyester 

Résistance à l'abrasion : 110 000 tours 

Résistance à la lumière (notation 1 à 8) : 5-7 

Tenue au feu : BS EN 1021-1 et 2 

VITA 

98,5% PVC, 1,5% PolyUréthane 

Résistance à l'abrasion : 100 000 tours 

Résistance à la lumière (notation 1 à 8) : 5-7 

Tenue au feu : BS EN 1021-1 et 2 ; 

classement NF M2 

MICA 

97% polyester recyclé, 3% polyester 

Résistance à l'abrasion : 60 000 tours 

Résistance à la lumière (notation 1 à 8) : 5-8 

Tenue au feu : BS EN 1021-1 et 2 
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Nuancier tissu Gamme III 

XTREM YS / CS 

100% Trévira recyclé (YS) ou 100% Trévira (CS) 

Résistance à l'abrasion : 60 000 tours 

Résistance à la lumière (notation 1 à 8) : 6 

Tenue au feu : BS EN 1021-1 et 2 ; classement M1 

SYNERGY 

95% laine vierge ; 5% Polyamide 

Résistance à l'abrasion : 100 000 tours 

Résistance à la lumière (notation 1 à 8) : 5 

Tenue au feu : BS EN 1021-1 et 2 
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Nuancier SILVERTEX, 

tissu Gamme III 

Tissu SPECIAL MILIEU MEDICAL ET COLLECTIVITÉS :  

Classé non feu M1, imperméable, protection antibactérienne, antimicrobienne, 

antimycosique, excellente résistance à l'abrasion (300 000 cycles Martindale). 

Résistance à la transpiration, à la salive, à l'urine, au sang. 

Apparence et souplesse d’un tissu 

Délai 4 semaines 
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